RZGW o zbiornikach przeciwpowodziowych
na ziemi klodzkiej
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WROCLAW. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej na swojej stronie internetowej zamiescil
komunikat dotyczacy koncepcji budowy nowych zbiornikéw na ziemi klodzkiej, w tym w
Kotlinie Klodzkiej. Oto jego tresc:

"W zwiagzku z licznymi nieprawdziwymi i niepelnymi informacjami, pojawiajacymi sie w ostatnim
czasie w internecie i w mediach, a rozpowszechnianymi wsrdd lokalnej spotecznosci, odnosnie
budowy zbiornikéw retencyjnych w Kotlinie Ktodzkiej, w wojewodztwie dolnoslaskim, Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej pragnie uspokoié
lokalne samorzady i mieszkancéw oraz informuje, ze w obecnych planach inwestycyjnych nie sa ujete
zadne zadania zwiazane z budowa kolejnych nowych tzw. suchych zbiornikéw w Kotlinie Ktodzkie;j.
Ponadto:

1. Dokument pod nazwa ,Analiza zwiekszenia retencji powodziowej w Kotlinie Ktodzkiej” zostat
opracowany przez firme Sweco - konsultanta Jednostki Realizujacej Projekt Ochrony
Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty, na zamdéwienie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie i Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.

2. Ponowna aktualizacja potrzeb inwestycyjnych, tak jak miato to miejsce wielokrotnie w historii
powojennej Polski, obejmuje réwniez rozwazania odnosnie lokalizacji i skutecznosci planowanych od
wielu lat zbiornikéw przeciwpowodziowych. Zaproponowane przez konsultanta nowe lokalizacje
zbiornikéw nie zostaty jeszcze zweryfikowane przez PGW WP i nalezy je traktowac¢ wylacznie jako
wstepne rozwazania w tym zakresie. Opracowana zostata ,Analiza zwiekszenia retencji powodziowej
w Kotlinie Klodzkiej”, ktdra jest jedynie rozwazaniem dotyczacym ewentualnych wariantow budowy
nowych zbiornikéw. W jej ramach prowadzone sa miedzy innymi szerokie debaty i dyskusje
spoteczne z wltadzami samorzadowymi, organizacjami ekologicznymi, ekspertami i specjalistami z
zakresu hydrologii oraz inwestycji wodnych, ale réwniez z samymi mieszkancami.

3. Jest to ponowna analiza hydrologii i hydrauliki dorzecza Nysy Klodzkiej, ktérej koniecznos¢
przygotowania wynika z wymogéw prawa oraz Banku Swiatowego. Na podstawie takich
wymaganych prawem opracowan aktualizacji hydrauliki i hydrologii zlewni czastkowych, beda w
przysztosci realizowane prace projektowe na korytach rzek i potokdéw oraz w ich obrebie. Na taki
zakres, a nie zwiazany z projektowaniem kolejnych zbiornikow, PGW WP ma zawarta umowe z
konsultantem.
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4. Opracowane w latach 2003-2009 ,Studium Ochrony przed powodzig Kotliny Ktodzkiej ze
szczegdélnym uwzglednieniem Ktodzka” przestato obowiazywaé w 2014 roku, co spowodowato
koniecznos¢ aktualizacji hydrologii i hydrauliki dorzecza Nysy Ktodzkiej, zgodnie z wytycznymi
Banku Swiatowego oraz z zasadami projektowania budowli hydrotechnicznych. Obecnie opracowana
przez firme Sweco analiza jest wiasnie tego nastepstwem.

5. W ramach ,Studium Ochrony przed powodzia Kotliny Ktodzkiej ze szczeg6lnym uwzglednieniem
Ktodzka” przeprowadzono analize zasadnosci wybudowania nowych =zbiornikéw



przeciwpowodziowych. Ich lokalizacja oraz potrzeba budowy byly uzgadniane z gminami oraz
starosta powiatu ktodzkiego. Studium to opieralo sie na szeregu opracowan technicznych i
naukowych z wielu Zrddet.

6. We wspomnianym studium w ramach konsultacji z samorzadami lokalnymi Kotliny Ktodzkiej
uzgodniona zostata lokalizacja zbiornikow, ktore beda realizowane lub poddane pod dalsza analize. A
gminy lokalizacje tychze zbiornikéw powinny zgodnie z prawem wykazywa¢ w planach
zagospodarowania przestrzennego na swoich terenach. W dokumencie nie znalazty sie zbiorniki,
ktore w opinii samych samorzadow zostaly uznane za zbyt kolizyjne. W oparciu o to studium
zdecydowano miedzy innymi o budowie obecnie powstajacych czterech zbiornikow. Ewentualna
budowa kolejnych jest obecnie jedynie rozpatrywana we wstepnej fazie.

7. Obecnie w Kotlinie Ktodzkie budowane sa cztery tzw. suche zbiorniki retencyjne - w Boboszowie
na rzece Nysa Ktodzka, w Roztokach Bystrzyckich na rzece Goworéwka, w Szalejowie na rzece
Bystrzyca Dusznicka oraz na potoku Duna w Krosnowicach. Wedlug obecnych planow te inwestycje
maja sie zakonczy¢ w 2022 roku i pozwola na znaczna poprawe bezpieczenstwa
przeciwpowodziowego mieszkancéw Kotliny Ktodzkiej. Ingerencja w srodowisko naturalne zostata
ograniczona do minimum, a wszelkie prace prowadzone sa z zachowaniem najwyzszych standardéw i
wymogdéw prawnych dbania o nature, infrastrukture, a takze z zasadami spoteczno-ekonomicznymi.

8. Przeprowadzona nowa analiza hydrologiczna i hydrauliczna dorzecza Nysy Klodzkiej (poza
zakresem analizy lokalizacji i skutecznosci zbiornikdw) przede wszystkim ma na celu uruchomienie
procesu projektowania i modernizacji istniejacego systemu ochrony przeciwpowodziowej i
przeciwerozyjnej koryt rzek i potokow. W przypadku tego zakresu projektant skupié sie ma na
usunieciu na przyktad punktow limitujacych przeptyw lub tez punktow zdefiniowanych jako miejsca
wymagajace wzmocnienia ochrony przeciwpowodziowej. Wykaz potrzeb w tym zakresie rowniez
zostal zdiagnozowany na etapie opracowywania Studiow ochrony przed powodzia i teraz - po 10
latach od ich opracowywania z uwagi na zmiany w hydrologii zlewni jak i w stopniu zurbanizowania
oraz zagospodarowania terenow Kotliny Klodzkiej - wymaga on aktualizacji. Wszelkie decyzje w
zakresie realizacji potrzeb inwestycyjnych podjete beda po konsultacjach z wtadzami
samorzadowymi oraz zdefiniowanymi na etapie postepowan administracyjnych stronami.

9. Wszelkie informacje, przekazywane przez nieuprawnionych do tego pracownikow konsultanta na
etapie prowadzonych obecnie prac terenowych (pomiary geodezyjne, inwentaryzacje obiektow
hydrotechnicznych i przyrodnicze itp.), nie maja jakiejkolwiek wiazacej formy i nie powinny stanowic
podstaw do obaw. Wszelkie rozwiazania techniczne proponowane do wykonania w obrebie koryt
ciekow beda konsultowane i uzgadniane ze stronami bezposrednio zainteresowanymi ich
wykonaniem. Na obecnym etapie (spotkania, konferencje, seminaria, przekazywanie dokumentacji i
korespondencji) nalezy bra¢ pod uwage wytgcznie dzialania prowadzone przez PGW WP, a nie przez
konsultanta, gdyz te nie przeszty jeszcze ostatecznej weryfikacji i nie zostaly zatwierdzone.

10. Obecnie w zestawieniach i harmonogramach inwestycyjnych PGW WP RZGW we Wroctawiu nie
ma ujetych jakichkolwiek inwestycji zwiazanych z projektowaniem lub budowa zbiornikow
retencyjnych wskazanych w dokumencie pod nazwa ,Analiza zwiekszenia retencji powodziowej w
Kotlinie Ktodzkiej”. Na tym etapie mozna jedynie méwi¢ o koncepcjach, analizach i wariantach,
rozwazanych przed podjeciem jakichkolwiek strategicznych decyzji, tak, aby ich ewentualna
realizacja w przysztosci, w jak najmniejszym stopniu uderzata miedzy innymi w srodowisko naturalne,
infrastrukture, obiekty zabytkowe, uzytecznosci publicznej oraz w mieszkancéw Kotliny Klodzkiej i
ich mienie.

11. Wszelkie ewentualne decyzje odnosnie rozpoczecia procesu projektowania kolejnych zbiornikow



poprzedzone beda dogiebna zewnetrzna analiza spoteczno-ekonomiczng wraz z analiza
srodowiskowa w ramach dokumentu, jakim jest studium wykonalnosci. Jezeli ten dokument
udowodni cel spoteczno-ekonomiczny a takze cel sSrodowiskowy, woéwczas rozpocznie sie proces
uzyskiwania decyzji administracyjnych wymagajacy udziatu spoteczenstwa.

12. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, RZGW we Wroctawiu oraz Jednostka
Realizujacej Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty, wstuchujac sie w gtos
lokalnych samorzaddéw i spotecznosci, stanowczo nie zgadzaja sie na propagowanie nieprawdziwych,
wyjetych z kontekstu lub niepelnych informacji zwigzanych z analiza koniecznosci budowy
ewentualnych kolejnych obiektow hydrotechnicznych ochrony przeciwpowodziowej w Kotlinie
Ktodzkiej, w tym zwlaszcza rozpowszechniania informacji dotyczacych wysiedlen, niszczenia
przyrody, lokalnej infrastruktury i catkowitej zmiany naturalnego krajobrazu Kotliny Ktodzkie;.



