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(Inf. zewn.). Starostwo Powiatowe w Kłodzku przekazało informację o sytuacji na drogach
zarządzanych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego. Oto ona:
 
NA TERENIE OBWODU DROGOWEGO NR 1 W SZCZYTNEJ
• DP nr 3238D w miejscowości Krosnowice (lokalne uszkodzenia korpusu drogowego i nawierzchni
jezdni, konieczne roboty związane z uzupełnieniem skarp, murów oporowych, poboczy i jezdni na
długości 4 km)
• DP nr 3280D w miejscowości Krosnowice (jednia i korpus drogowy uszkodzone na długości 800 m,
wraz z zerwanym mostem, droga nieprzejezdna)
• DP nr 3279D w miejscowości Żelazno (podmyty i uszkodzony korpus drogowy na długości 2 km
niezbędne roboty związane z uzupełnianiem nasypów, podbudowy i jezdni), droga przejezdna, ale
przejazd jest prowizoryczny, oznakowanie B-1 i U-20a, przejazd tylko mieszkańcy i służby
• DP nr 3262D w miejscowości Ołdrzychowice (brak barierek na moście na odcinku 13 m, ogólnie
most kwalifikuje się do remontu)
• DP nr 3263D w miejscowości Romanowo (lokalne uszkodzenia korpusu drogowego i nawierzchni
jezdni, konieczne roboty związane z uzupełnieniem skarp, poboczy i jezdni na długości 2 km)
• DP nr 3227D w miejscowości Ołdrzychowice Kłodzkie (lokalne uszkodzenia korpusu drogowego i
nawierzchni jezdni, konieczne roboty związane z uzupełnieniem skarp, poboczy i jezdni na długości 1
km)

NA TERENIE OBWODU DROGOWEGO NR 2 W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
• DP nr 3265D w miejscowości Stary Waliszów (uszkodzenia korpusu drogowego na długości 1 km,
konieczne roboty związane z uzupełnieniem skarp, poboczy i  jezdni) -  przejezdna, ale z dużymi
utrudnieniami
• DP 3232D – Domaszków - Międzygórze - zamknięto odcinek ul. Śnieżnej w Międzygórzu pomiędzy
dwoma ostatnimi mostami -  odcinek leśny -  kilka niebezpiecznych wyrw przy krawędzi jezdni -
zagrożenie  dalszym  obsuwaniem  się  korpusu;  wyrwa  przed  pętlą  autobusową  w  Międzygórzu
zabezpieczona
• DP 3233D Roztoki-Goworów-Międzylesie - przejezdna bez większych uszkodzeń
• 3234D Domaszków -Długopole G.- Różanka - przejezdna ; obsuwa się korpus drogowy w pobliżu
stacji PKP, po drugiej stronie drogi (wysoka skarpa), na razie oznakowane; reszta bez większych
uszkodzeń
• 3235D Bystrzyca Kł. - Długopole Dolne, Zdrój, Górne, Roztoki - przejezdna - wyrwy w Długopolu
Dolnym, Zdroju i Górnym - oznakowane, do jutra powinny byc zasypane w Dolnym i Górnym (przy
nowym przepuście)
• 3249D Orłowiec - nieprzejezdna za kościołem - wyrwy w poboczu i pod jezdnią
• DP nr 3228D - Trzebieszowice - Nowy Waliszów - Stary Waliszów - Bystrzyca Kłodzka  - przejezdna
- wyrwy w Trzebieszowicach zasypane, konieczność prac porządkowych na poboczach i rowach,
nowe ubytki i wyboje w jezdni, przepusty do przebudowy
• DP nr 3258D w miejscowości Skrzynka oraz Trzebieszowice (uszkodzenia korpusu drogowego na
długości 1 km, konieczne roboty związane z uzupełnieniem skarp, poboczy i jezdni) - zabezpieczone
największe wyrwy i uszkodzenia, konieczność jeszcze wyrównania wyboi w jezdni
• DP nr 3231D - Wilkanów-Międzygórze - nieprzejezdna na końcu Wilkanowa ok.100m - w trakcie
zasypywania wyrwy; pozostałe większe wyrwy zasypane



• DP nr 3269D w miejscowości Pisary - Jodłów (uszkodzenia korpusu drogowego na długości 1 km,
konieczne roboty związane z  uzupełnieniem skarp,  murów oporowych ,  poboczy i  jezdni  droga
nieprzejezdna)
• DP nr 3253D w miejscowości Radochów (uszkodzenia korpusu drogowego na długości 1 km,
konieczne roboty  związane z  uzupełnieniem skarp,  murów oporowych,  poboczy  i  jezdni,  droga
nieprzejezdna)
• 3254D Stronie Śl. - Młynowiec - z informacji z urzędu gminy - przejezdna, bez większych uszkodzeń,
na końcu drogi most w jakimś stopniu uszkodzony
• DP nr 3251D Wójtówka - Wrzosówka - Lutynia - Lądek Zdr.-  Wójtówka powyżej Kościoła nie
przejezdna  -  wyrwy  w  korpusie  drogowym  w  trakcie  uzupełniania  przez  gminę  materiałem
pozyskiwanym z naniesionego rumoszu na drogę, Wrzosówka - Lutynia - utrudnienia w ruchu z
powodu wyrw i nanosów kamienia; Lutynia- Lądek - bez większych uszkodzeń
• DP nr 3250D w miejscowości Lądek-Zdrój (uszkodzenia korpusu drogowego na długości 200 m,
konieczne roboty związane z uzupełnieniem skarp, poboczy i jezdni)
• DP nr 1D,2D i 3D w miejscowości Lądek-Zdrój - ul. Kłodzka, Ogrodowa i Kościuszki (uszkodzenia
korpusu drogowego na długości 3 km, konieczne roboty związane z uzupełnieniem skarp, murów
oporowych, poboczy i jezdni wraz z uszkodzonym mostem droga nieprzejezdna - bardzo poważny
stan uszkodzeń)
• 3252D Radochów - Kąty B. - przejezdna - uszkodzenia poboczy i rowów , wyboje w jezdni (część
dzisiaj zabezpieczana masą na zimno prze OD2); odc. Lądek Zdr. kompostownia do tej pory był w
katastrofalnym stanie nie wiadomo czy jest przejazd
• 3257D Trzebieszowice- Konradów - przejezdna - liczne wyrwy w poboczu i korpusie drogi w górnej
części Konradowa   - planowane zasypywanie i zabezpieczanie w tym tygodniu (Pressel) odcinek
Marcinków-Kamienna - przejezdna, bez większych uszkodzeń
• 3266D - N. Waliszów - Kamienna- Idzików - przejezdna - uszkodzone pobocza i rowy, wyboje w
jezdni - dzisiaj naprawiane jest uszkodzenie pomiędzy Kamienną a Nowym Waliszowem
• 3268D - odcinek Idzików -Wilkanów - wyrwa przy przepuście - na razie oznakowana - przejezdna,
odcinek Wilkanów - dr. kraj 33 nieprzejezdna z powodu braku mostu
• 3285D - Lasówka-Młoty-Wójtowice- N.Bystrzyca - przejezdna - wyrwa w poboczu i korpusie w
Wójtowicach, uszkodzone pobocza i rowy, wyboje w jezdni
 
Drogi powiatowe na terenie Stronia Śląskiego
• DP nr 3229D Stronie Śląskie – Stary Gierałtów – Nowy Gierałtów - Bielice  - z informacji od UMiG
w Stroniu Śl. -  przejezdna od Stronia do St.Gierałtowa mniej więcej mniejsza połowa wsi, dalej
nieprzejezdna - liczne wyrwy uszkodzone mosty
• DP nr 3245D w miejscowości Młynowiec (lokalne uszkodzenia korpusu drogowego (uszkodzenia
korpusu drogowego, konieczne roboty związane z uzupełnieniem skarp,  poboczy i jezdni)
• DP nr 3256D w miejscowości Stara Morawa - Kletno (uszkodzenia korpusu drogowego - wyrwy
długości od 100 do 2 odcinkach całej drogi, konieczne roboty związane z uzupełnieniem skarp,
murów oporowych,  poboczy i jezdni droga nie przejezdna - bardzo poważny stan uszkodzeń)
• DP nr 3255D w miejscowości Bolesławów - Kamienica (uszkodzenia korpusu drogowego - wyrwy
długości od 50 do 100 na 5 odcinkach całej drogi, konieczne roboty związane z uzupełnieniem skarp,
murów oporowych,  poboczy i jezdni droga nieprzejezdna - bardzo poważny stan uszkodzeń)
• DP nr 3226D w miejscowości Młynów (uszkodzenia korpusu drogowego - wyrwa długości od 100
na). Uzupełniono korpus drogi materiałem kamiennym. Droga przejezdna
• DP nr 3315D w miejscowości Sokolec - Ludwikowice Kłodzkie (lokalnie podmyty i uszkodzony
korpus drogowy, niezbędne roboty związane z uzupełnianiem nasypów, podbudowy i jezdni), droga
przejezdna
• DP nr 3310D w miejscowości  Podtynie,  Morzyszów (lokalne uszkodzenia korpusu drogowego
(uszkodzenia korpusu drogowego,  konieczne roboty związane z  uzupełnieniem skarp,  poboczy i
jezdni), droga przejezdna



 
NA TERENIE MIASTA KŁODZKA
• DP nr 3145D - ul. Śląska i miejscowość Wojciechowice (lokalnie podmyty i uszkodzony korpus
drogowy, niezbędne roboty związane z uzupełnianiem nasypów, podbudowy i jezdni)
• DP nr 9D - ul. Połabska (lokalnie uszkodzona jezdnia i chodniki, całkowicie zamulona kanalizacja
deszczowa, niezbędne pilne roboty odtworzeniowe)
• DP nr 3226D ul. Kościuszki (skrzyżowanie z Połabską - lokalnie uszkodzona jezdnia i chodniki)
 
USZKODZONE MOSTY
•  DP  nr  3226D  -  ul.  Kościuszki  w  Kłodzku,  most  na  rzeką  Nysa  Kłodzka,  główny  korytarz
transportowy  miasta  -  OBIEKT  USZKODZONY  PRZEZ  WYSOKI  STAN  WODY  POWODZIOWEJ,
OSŁABIENIE  NOŚNOŚCI  MOSTU,  OSŁABIENIE  TRWAŁOŚCI,  LOKALNE  USZKODZENIA
POMOSTU  -  KONIECZNY  PILNY  REMONT  OBIEKTU
•  DP  nr  3D  w  miejscowości  Lądek-Zdrój  -  ul.  Kościuszki  -  Połowa  OBIEKTU  USZKODZONA
CAŁKOWICIE, BRAK MOŻLIWOŚCI NAPRAWY, KONIECZNA BUDOWA NOWEJ POŁOWY MOSTU,
KONIECZNY PILNY REMONT ORAZ ODBUDOWA CAŁOŚCI OBIEKTU
• DP nr 3280D w miejscowości Krosnowice - Ul. Fabryczna - OBIEKT USZKODZONY - ZERWANY
CAŁKOWICIE, BRAK MOŻLIWOŚCI NAPRAWY, KONIECZNA BUDOWA NOWEGO MOSTU
•  DP  nr  3268D  w  miejscowości  Wilkanów  -  OBIEKT  USZKODZONY  CAŁKOWICIE,  BRAK
MOŻLIWOŚCI NAPRAWY, KONIECZNA BUDOWA NOWEGO MOSTU
• DP nr 3229D w miejscowości Bielice - USZKODZONE CAŁKOWICIE 3 OBIEKTY MOSTOWE W
CIĄGU  DROGI  POWIATOWEJ  -  KONIECZNA  BUDOWA  NOWYCH  MOSTÓW.  Jeden  obiekt
uszkodzony  kwalifikujący  się  do  naprawy
• DP 3256D w miejscowości Stara Morawa - OBIEKT MOSTOWY USZKODZONY W POWAŻNYM
STOPNIU. PLANOWANA BUDOWA NOWEGO MOSTU
• DP nr  3245D w miejscowości  Młynowiec  -  OBIEKT MOSTOWY ZNISZCZONY CAŁKOWICIE,
KONIECZNA BUDOWA NOWEGO MOSTU
•   DP  nr  3301D  w  miejscowości  Morzyszów  -  NA  OBIEKCIE  MOSTOWYM  USZKODZONE
ELEMENTY  POMOSTU  ZWIĄZANE  Z  BEZPIECZEŃSTWEM  RUCHU.  POTRZEBNA  PILNA
ODBUDOWA


