KRA] - Wody Polskie i ponad 300 zadan za
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(Inf. zewn.). Wody Polskie kontynuuja zadania na rzecz usuwania skutkow ubieglorocznej
powodzi i zabezpieczenia obiektow hydrotechnicznych oraz koryt rzecznych. Dzieki 300 min
zl rzadowego wsparcia, Wody Polskie planuja realizacje ponad 300 zadan interwencyjnych
jeszcze w tym roku. Prace obejmuja wojewodztwa: slaskie, opolskie, dolnoslaskie i lubuskie.
Z koncem kwietnia zakonczyly sie rowniez konsultacje spoleczne "Programu redukcji
ryzyka powodziowego w zlewni Nysy Klodzkiej". Przedstawione przez mieszkancow i
samorzadowcow propozycje sa teraz analizowane przez ekspertéow w celu wypracowania
optymalnych rozwiazan.
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Celem dziatan Wéd Polskich jest nie tylko minimalizacja skutkéw powodzi, ale takze odbudowa
infrastruktury wodnej i zapewnienie bezpieczenstwa mieszkancom. Wody Polskie podejmuja
intensywne prace interwencyjne, takie jak: naprawa uszkodzonych waléw przeciwpowodziowych,
oczyszczanie koryt rzek oraz remonty zbiornikow retencyjnych. Przywracamy funkcjonalnosé
urzadzen hydrotechnicznych i zwiekszamy odpornos¢ obszarow, ktére szczegdlnie ucierpialy w
powodzi 2024 roku, na przyszte ekstremalne zjawiska pogodowe.

Zabezpieczamy zbiornik Topola

Nadal trwaja prace zabezpieczajace na zbiorniku wodnym Topola, na Nysie Klodzkiej, ktory we
wrzesniu 2024 roku, z powodu naptywu zbyt duzej ilosci wody ulegt awarii. Wszelkie dziatania w
obrebie obiektu hydrotechnicznego sa wykonywane zgodnie z decyzja Gldwnego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego z 28 kwietnia 2025 roku, w ktéorym nakazano do 30 wrzesnia 2025 roku
wykonanie grodzy budowlanej, w czaszy zbiornika, zabezpieczajacej przed niekontrolowanym
przeplywem wod ze zbiornika przez strefe zniszczonego przelewu powierzchniowego.

W ubiegtym tygodniu kontynuowano usuwanie uszkodzonych konstrukcji zabezpieczajacych brzegi -
zaro6wno umocnien gabionowych, jak i fragmentéw naruszonych elementéw zelbetowych na dolnym
stanowisku przelewu betonu. Trwa tez rozbioérka zniszczonych umocnien wypetnionych kruszywem.
Prowadzona jest budowa nasypu pod geosiatke wzmacniajaca, zabezpieczajaca przed osuwaniem sie
gruntu. Na miejscu caly czas pracuje sprzet wraz z obstuga - koparki, palownice, dZzwigi, wozidta,
walec oraz podnosnik koszowy.

Ostatnie prace porzadkowe na zbiorniku w Stroniu Slaskim

31 marca 2025 roku zakonczyly sie prace zabezpieczajace suchy zbiornik przeciwpowodziowy w
Stroniu Slaskim, na potoku Morawka. Roboty budowlane polegaly na uksztaltowaniu grodzy
kamienno-betonowej w formie narzutu kamiennego z przelaniem betonu. Obiekt odzyskat zdolnos¢
do czasowego opoZnienia odptywu wody ze zbiornika.

Aktualnie kontynuowane sa roboty porzadkowe oraz obsiewanie mieszaning traw czaszy zbiornika.
Trwa réowniez uktadanie ptyt drogowych na lewej czesci korpusu zapory do ul. Sportowej. Na miejscu
beda prowadzone jeszcze prace porzadkowe w rejonie zapory i w korycie Morawki.



W miejsce dotychczasowej zapory powstanie nowy, zaawansowany technologicznie obiekt. Docelowa
przebudowa zbiornika bedzie uzupetniajacym elementem ,Programu redukcji ryzyka powodziowego
dla zlewni Nysy Kltodzkiej”, ktory jest poddawany konsultacjom spotecznym, a nastepnie zostanie
przedstawiony do zatwierdzenia stronie rzadowej.

Usuwamy skutki powodzi na Bialej Ladeckiej i potoku Morawka

Wody Polskie we Wroctawiu prowadza prace zmierzajace do przywrocenia przepustowosci koryt oraz
zabudowy wyrw brzegowych powstatych w wyniku powodzi na rzece Biatej Ladeckiej i potoku
Morawka, w powiecie klodzkim. Celem jest poprawa bezpieczenstwa mieszkancéw i ochrona
infrastruktury, zwlaszcza na terenie miast Stronie Slaskie i Ladek-Zdréj. Pierwszy etap dotyczy
odcinka rzeki od profilu mostu drogowego w Radochowie do ujscia rzeki w Krosnowicach. Drugi etap
obejmuje odcinek rzeki Biatej Ladeckiej - od przygranicznych Bielic do Radochowa.

Roboty sa prowadzone punktowo i obejmuja m.in.: wykopy, zabezpieczanie wyrw, wykonywanie
ubezpieczen skarp, przewdz materiatu, skarpowanie i plantowanie. Obecnie prace skupione sg w
obrebie miejscowosci: Otdrzychowice Klodzkie, Stary Gierattéw, Nowy Gieraltow, Bielice.
Jednoczes$nie na biezaco wykonawca prowadzi prace geodezyjne i wizje w terenie pod katem
usuwania zalegajacego rumoszu drzewnego. L.aczna wartos¢ prac to prawie 26 min zi.

Usuwamy skutki powodzi na Bialej Glucholaskiej

Od poczatku stycznia trwaja rowniez intensywne prace, polegajace na lokalnej odbudowie skarp
koryta rzeki Biatej Gluchotaskiej. Wykonawca usuwa zatory oraz odsypiska rumoszu skalnego i
rumoszu drzewnego w celu przywrocenia wtasciwej przepustowosci koryta rzecznego i naprawy
obwatowan, a takze oraz innej infrastruktury hydrotechnicznej. Prace prowadzone sa na odcinku
ponad 23 km.

W ostatnim czasie zabudowano koryto rzeki wytworzone w czasie powodzi i podmycie skarpy nasypu
kolejowego niedaleko granicy polsko-czeskiej. W toku jest formowanie skarp i rozplantowanie gruntu.
Trwa zabudowa wyrwy w wale prawym, niedaleko miejscowosci Przetek, jak rowniez udraznianie
koryta rzeki na wysokosci miejscowosci Bodzanow. Wciaz trwa odtwarzanie watu lewego w
Gluchotazach.

Prace sa prowadzone w odpowiedzi na potrzeby lokalnego samorzadu i miejscowej spotecznosci.
Wedtug obecnie obowiazujacego harmonogramu powinny zakonczy¢ sie jeszcze w II potowie
biezacego roku. Wartos$¢ prac to prawie 21 mln zt.

Usuwamy skutki powodzi na rzekach powiatu nyskiego

Od marca tego roku Wody Polskie we Wroctawiu prowadzona roboty, majace na celu udroznienie
koryt pieciu ciekow, doptywéw Biatej Gluchotaskiej, oraz przywrocenie funkcjonalnosci budowli
przeciwpowodziowych zabezpieczajacych mieszkancow potudniowo-zachodniej Opolszczyzny.

Doktadny zakres prac to efekt spotkan terenowych, prowadzonych przez pracownikow Wéd Polskich,
ktorzy wspdlnie z sottysami oraz radnymi miejskimi dokonywali ogledzin newralgicznych lokalizacji
koryt ciekéw. W toku rozméw uwzgledniono sugestie lokalnej spotecznosci zwiazane z realizacja
prac udroznieniowych i naprawczych.

Prace polegajace m.in. na odtworzeniu skarp koryta rzeki, przywréceniu przepustowosci koryta rzeki,
usunieciu zatoréw i odsypisk rumoszu skalnego i drzewnego, uprzatnieciu gruntow oraz remoncie



zabudowy regulacyjnej, w tym muréw oporowych czy progow wodnych, sa realizowane na
Bodzanowskim Potoku, rzece Morze, potoku Gieraltcickim, cieku Olesnica (Granicznym) i rzece
Gtuchotazce (Starynce). Zadania sa realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Obejmuja odcinki
rzek o facznej dtugosci ponad 36 km.

Wszystkie prace sa prowadzone w odpowiedzi na potrzeby lokalnego samorzadu i miejscowej
spotecznosci, a gtos mieszkancéw byt waznym elementem procesu opracowania finalnego zakresu
prac. Roboty przebiegaja zgodnie z harmonogramem, a ich koniec jest przewidywany w IV kwartale
tego roku. Wartosc¢ realizowanych prac to ok. 11,5 min zi.

Usuwamy skutki powodzi na Zlotym Potoku i cieku Bystry

Wody Polskie w Gliwicach od lutego realizuja zadania na Ztotym Potoku i cieku Bystry w formule
»zaprojektuj i wybuduj”. Prace terenowe trwaja w korycie Ztotego Potoku, gdzie wykonawca
realizuje zabudowe wyrw stwarzajacych zagrozenie dla infrastruktury tej rzeki. Sukcesywnie
przemieszcza sie wzdtuz koryta likwidujac powstate wyrwy i ubytki, spowodowane przez powddz.
Réwnolegle trwaja dalsze prace projektowe, poprzedzajace rzeczowe wykonanie.

Prace obejmuja udroznienie i odbudowe koryt rzek, zabudowe wyrw stanowiacych zagrozenie dla
infrastruktury i zabudowy, a takze zabezpieczenie waléw przeciwpowodziowych. Celem prac jest
zapewnienie bezpieczenstwa mieszkancom Prudnika, ¥.gki Prudnickiej, Pokrzywnej i Jarnottowka na
terenach sasiadujacych z rzekami oraz eliminacja ryzyka dalszej degradacji zniszczonej lub
uszkodzonej zabudowy koryt, w tym brzegéw i obwatowan.

Wykonawca zostal zobowigzany do zakonczenia wszystkich dziatan w nieprzekraczajacym terminie
30 listopada 2025 roku. L.aczna wartosé prac to ponad 24 miln zi.

Réwnolegle Wody Polskie w Gliwicach realizuja ekspertyze techniczna zbiornika Jarnottéwek na
Ztotym Potoku. Wykonawca przeprowadzil juz inwentaryzacje obiektow zbiornika. Ponadto dokonat
pomiaréw geodezyjnych korpusu zapory ziemnej, czaszy zbiornika oraz koryta Ztotego Potoku
ponizej zapory. Pozwola one na realizacje dalszych etapéw prac. Catkowita warto$¢ zadania wynosi
ponad 340 tys. zi.

Wzmacniany ochrone przeciwpowodziowa Cieszyna

Wody Polskie w Gliwicach kontynuuja dziatania na rzecz zwiekszenia bezpieczefstwa
przeciwpowodziowego na obszarze Cieszyna. W pigtek, 9 maja podpisana zostata umowa z
wykonawca, ktéra obejmuje realizacje niezbednych prac na potoku Krasna. Beda one kolejnym
etapem rozpoczetego w ubiegtym roku zadania.

Zakres planowanych robot przewiduje wykonanie budowli regulacyjnych na odcinku prawie 0,9 km,
co umozliwi wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej mieszkancéw ul. Mlecznej wraz z
wystepujaca w tym miejscu zabudowa mieszkalna i uzytkami rolnymi bezposrednio przylegajacymi
do koryta Krasnej.

Celem prac jest zwiekszenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Cieszyna przez
zmniejszenie zagrozenia powodziowego ze strony cieku Krasna dla budynkéw, drog oraz
nieruchomosci potozonych w bezposrednim sasiedztwie koryta rzeki. Ich warto$¢ wynosi ponad 900
tys. zt. Wszystkie prace zostana ukonczone w okresie 6 miesiecy od momentu podpisania umowy.

W ramach wczesniejszych etapow zakonczono prace na odcinkach potoku Krasna o tacznej diugosci



ponad 0,3 km. Zrealizowane dziatania umozliwity przywrdcenie rownowagi hydrodynamicznej potoku,
pozwalajac na prowadzenie rumowiska w sposéb naturalny i zréwnowazony oraz zapobiegajac
tworzeniu miejsc z jego odsypiskami w korycie cieku. Tym samym zmniejszyto sie ryzyko powstania
groznego nadpietrzenia w przypadku przejscia wielkich waéd.

Porzadkujemy koryta Nysy Klodzkiej, Nysy Szalonej, Radomierki, Kamiennej oraz Bobru
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Od kwietnia trwaja wzmozone prace porzadkowe w obrebie koryta rzeki Nysy Ktodzkiej.
Ubiegloroczna wielka woda przyniosta nie tylko zniszczenia, ale tez wiele odpadéw - zaréwno
naturalnych, jak zbutwiata roslinnos¢, ale réwniez tych pozostawionych przez cztowieka.

Intensywne dzialania obejmuja zbieranie $mieci naniesionych przez wode i usuwanie posuszu
roslinnego, czyli obumartych, potamanych drzew, gatezi i konaréw, ktére moga zagraza¢ droznosci
rzeki. Odpady sa odpowiednio segregowane i przekazywane do utylizacji, zgodnie z obowiazujacymi
standardami ochrony srodowiska. Zadanie realizowane jest na odcinku Nysy Klodzkiej, od
miejscowosci Bardo w gore rzeki.

W poprzednim tygodniu wroctawskie Wody Polskie rozpoczety tez porzadkowanie koryt rzek Nysy
Szalonej na terenie miasta Jawora, Radomierki i Kamiennej w Jeleniej Gorze oraz Bobru w Janiszowie,
przy wspoétudziale pracownikéw Wod Polskich z pozostatych czesci Polski, a takze z pomoca
przedstawicieli jednostek samorzadu terytorialnego. Dziatania te sa istotnym elementem odbudowy
po powodzi i maja na celu bezpieczenstwa w przysztosci. Dzieki zaangazowaniu pracownikéw Wéd
Polskich, samorzadéw oraz sprzyjajacej pogodzie sukcesywnie przywracamy te tereny do stanu
sprzed powodzi.

Planujemy realizacje ponad 300 dodatkowych zadan interwencyjnych w 2025 roku

Dzieki dodatkowym 169 mln zt rzadowego wsparcia, Wody Polskie zrealizuja kolejne 316 zadan
interwencyjnych w 2025 roku w obrebie ciekdw i zbiornikéw wodnych, na ktorych szkody wyrzadzita
wielka woda. Srodki finansowe z rezerwy celowej zostang przeznaczone na przeprowadzenie
licznych dzialan naprawczych na obszarach szczegolnie dotknietych przez ubiegtoroczna powodz.

Rzad przeznaczyt 109 min z! na usuwanie skutkéw wrzesniowej powodzi na terenie RZGW we
Wroctawiu. Srodki te umozliwig realizacje 182 zadan interwencyjnych w 2025 roku. Wody Polskie we
Wroclawiu realizuja obecnie 16 zadan o wartosci ponad 4 mln zt. Zakonczono juz 2 zadania na kwote
prawie 60 tys. zl.

Trwa usuwanie workow z piaskiem z waldéw przeciwpowodziowych w celu przywrdcenia
odpowiedniego stanu zadarnienia na terenie Wroctawia oraz gmin Bojadta, Boréw, Brzeg Dolny,
Cybinka, Czerwiensk, Czernica, Glogéw, Gorzyca, Jemielno, Kotla, Niechléw, Oborniki Slaskie,
Otawa, Otyn, Pectaw, Rudna, Stubice, Szlichtyngowa, Sulechéw, Trzebiechéw, Wotéw, Wroctaw,
Zukowice. Prace zakonczono juz w Kro$nie Odrzanskim.

Prowadzone sa réwniez ekspertyzy stanu technicznego waldéw przeciwpowodziowych na terenie
Zarzadu Zlewni w Nysie a takze watu rzeki Odry w Brzegu Dolnym oraz stopnia wodnego Psie Pole
na Kanale Miejskim Odry we Wroctawiu. Wykonano juz inwentaryzacje geodezyjna zbiornika Nysa na
Nysie Ktodzkiej.

Rzad przeznaczyt tez 60 mln zt na usuwanie skutkow wrzesniowej powodzi na terenie RZGW w



Gliwicach. Srodki te umozliwia realizacje 134 zadan interwencyjnych w 2025 roku. Wody Polskie w
Gliwicach realizuja aktualnie 7 zadan o wartosci ponad 1,3 mln zt. Na terenie gminy Jasienica
usuwane sa punktowo szkody powodziowe w miejscowosciach:

Jasienica (w korycie cieku Jasienicki, Bierowina i Szeroki)

Miedzyrzecz Gorny (w korycie ciekéw Miedzyrzecki i Rudawka)

Mazancowice (w korycie cieku Wapienicki).

Natomiast w gminie Brzeszcze trwa usuwanie zatoru oraz wyrw brzegowych w korycie Matej Wisty,
W miejscowosci Jawiszowice.

Wraz z zapewnieniem finansowania Wody Polskie sukcesywnie uruchamiajg kolejne postepowania
dotyczace wyboru wykonawcéw przedmiotowych zadan w oparciu o przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych. Wszystkie sposrdd uwzglednionych postepowan zakoncza sie w 2025 roku.

Niezmiennie priorytetem dla Wod Polskich pozostaje bezpieczenstwo mieszkancow oraz dazenie do
wzmocnienia ochrony przeciwpowodziowej. Przypomnijmy, ze do konca 2024 roku na terenach
popowodziowych Wody Polskie zrealizowaly w sumie 274 zadania o wartosci ponad 78 mln zt,
ktérych gtéwnym celem bylo przywracanie bezpieczenstwa mieszkancéw, ochrona ich mienia oraz
infrastruktury.

Rozpoczely sie konsultacje spoleczne Programu redukcji ryzyka powodziowego w zlewni
rzeki Bialej i Ilownicy

We wtorek 13 maja odbyto sie spotkanie w Bielsku Biatej, ktore rozpoczeto konsultacje spoteczne
Programu redukcji ryzyka powodziowego w zlewni rzeki Biatej i Itownicy. Przedstawiciele Wéd
Polskich i lokalnego samorzadu rozmawiali o metodach redukcji ryzyka przysztych powodzi,
narzedziach i rozwiazaniach, za sprawa ktérych mozliwe bedzie skuteczne przeciwdziatanie
konsekwencjom zywiotu, a takze o planowanych inwestycjach, ktore pomoga osiagna¢ maksymalne
bezpieczenstwo przeciwpowodziowe

W spotkaniu z udziatem parlamentarzystéw z regionu uczestniczyli m.in. Przemystaw Koperski -
podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Mateusz Balcerowicz - zastepca prezesa
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. Ochrony przed Powodzia i Suszg, Marcin
Jarzynski - dyrektor RZGW w Gliwicach, Maciej Humiczewski - zastepca dyrektora Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Adam Zaczkowski - I wicewojewoda $laski, Jan Klimaszewski -
prezydenta miasta Bielska Biatej oraz gospodarz spotkania, Andrzej Ptonka - starosta bielski.

Program zostat opracowany przez Wody Polskie oraz IMGW-PIB. W ramach konsultacji kazdy moze
zgtaszac¢ swoje uwagi do 31 lipca br. Zachecamy do udziatu w konsultacjach - kazdy gtos ma
znaczenie!

Konsultacje spoteczne Programu redukcji ryzyka powodziowego w zlewni Nysy Klodzkiej

Kluczowym etapem odbudowy po powodzi z wrzesnia 2024 roku jest zaproponowanie i wdrozenie
nowych rozwiazan stuzacych ochronie przed powodzia. Stuzy temu m.in. "Program redukcji ryzyka
powodziowego w zlewni Nysy Ktodzkiej", opracowany przez Wody Polskie przez zespo6t profesora
Janusza Zaleskiego. Jest to zestaw kompleksowych dziatan dla zwiekszenia bezpieczenstwa
mieszkancow, m.in. powiatéw klodzkiego i zabkowickiego w wojewddztwie dolnoslaskim oraz
brzeskiego i nyskiego w wojewddztwie opolskim, przygotowany dla odbudowy odpornosci
powodziowej mieszkancéw regionu.



Program sktada sie z pieciu komponentdw, tj. dziatan infrastrukturalnych w zlewni Nysy Ktodzkiej,
redukcji ryzyka powodziowego w zlewni Biatej Ladeckiej i szerzej w zlewni Nysy Ktodzkiej,
rozbudowy kaskady zbiornikéw na Nysie Klodzkiej a takze redukcji ryzyka powodziowego ponizej
miejscowosci Bardo. Program zostat zaakceptowany przez Zespét ekspertéw ds. odpornosci po
powodzi, pod kierownictwem profesora Pawta Rowinskiego, szefa Komitetu Nauk o Wodzie i
Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk. Realizacja dziatah przewidziana jest na lata 2027 - 2034.

30 kwietnia 2025 r. zakonczyly sie konsultacje spoteczne, podczas ktorych kazdy mogt sktada¢ uwagi
i wnioski do Programu poprzez specjalny formularz. Odbyto sie takze kilka cykli spotkan
stacjonarnych. Racjonalne planowanie dziatlan w skali zlewni powinno by¢ prowadzone w duchu
dialogu i wspolpracy miedzy réznymi interesariuszami, dlatego spotkania zrealizowano w
miejscowos$ciach, ktére zostaly szczegdlnie dotkniete przez ubiegloroczna powédz - w: Scinawce
Sredniej, Bystrzycy Ktodzkiej, Paczkowie, Ktodzku, Stroniu Slaskim, Ladku-Zdroju, Gtuchotazach,
Nysie, Przyteku w gm. Bardo oraz Lewinie Brzeskim. Ostateczny koszt i zakres inwestycyjny dziatan
beda znane po wyborze optymalnych rozwiazan.
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